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Technische Daten Magnetische Flußdichte elektrische Feldstärke

Frequenzgang
16 Hertz bis 2000 Hertz 16 Hertz bis 2000 Hertz

(-2 dB Grenze) (-2 dB Grenze)

Meßbereich 2000 Nanotesla (nT) 2000 Volt pro Meter (V/m)

Auflösung 1 Nanotesla (nT) 1 Volt pro Meter (V/m)

Grundgenauigkeit ± 2 %, ± 20 digits ± 2 %, ± 20 digits
(bei 50 Hz gegen kalibriertes Normal)

Stromversorgung 9 Volt E-Block, mittlere Betriebsdauer > 24 h

Maße und Gewicht 74 x 180 x 32 mm, 175 Gramm

Funktionumfang Tonsignal, Auto-Power-Off, 3.5-digit LCD mit Anzeige der Feldart und low batt.

Erdungskabel, Gebrauchsanleitung und HintergrundinfosAusstattung
Änderungen, Abweichungen oder Irrtümer bei technischen Angaben oder Abbildungen vorbehalten
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ME 3030B Kombimeßgerät für magnetische und elektri-
sche NF-Wechselfelder von 16 Hz bis 2 kHz

Universelle Anwendungen
Magnetische und elektrische Wechselfelder haben unter-
schiedliche Ausbreitungseigenschaften, die es sinnvoll
machen, bbeeiiddee  FFeellddaarrtteenn zu untersuchen.

Für FFeellddvveerruurrssaacchheerr  aauußßeerrhhaallbb  ddeerr  WWoohhnnuunngg (z.B.
Hochspannungsleitungen, Bahnstrom, Trafohäuschen,
Elektroinstallationen beim Nachbarn) sind primär die mmaaggnneettii--
sscchheenn  WWeecchhsseellffeellddeerr zu untersuchen, da diese Mauerwerk
praktisch ungehindert durchdringen, während elektrische
Wechselfelder weitgehend abgeleitet werden.

Besonders für die UUnntteerrssuucchhuunngg  vvoonn  SScchhllaaffpplläättzzeenn ist die
Analyse der eelleekkttrriisscchheenn  WWeecchhsseellffeellddeerr wichtig, da diese
auch bei ausgeschalteten Verbrauchern auftreten. 
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Technische Daten
Meßverfahren gemäß den international anerkannten
Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze TCO und MPR:

MMaaggnneettiisscchhee  FFlluußßddiicchhttee, eindimensional in Nanotesla.
·· Meßbereich 2.000 nT, Auflösung 1 nT.

EElleekkttrriisscchhee  FFeellddssttäärrkkee gegen Erdpotential in Volt/Meter.
·· Meßbereich 2.000 V/m, Auflösung 1 V/m.
·· Erdungskabel im Lieferumfang enthalten.

GGeennaauuiiggkkeeiitt::  ±± 22  %%,,  ±± 2200  ddiiggiittss bei 50 Hertz (bei 20° C, 45 %
Luftfeuchtigkeit gegen kalibriertes Normal).

KKoommppeennssiieerrtteerr  FFrreeqquueennzzggaanngg  mmiinnddeesstteennss  vvoonn  1166  HHzz  bbiiss  
22  kkHHzz  (besser als -2 dB).

Feldstärkeproportionales TToonnssiiggnnaall  (mit "Geigerzählereffekt",
zuschaltbar) zur orientierenden Messung.

33,,55--ddiiggiitt  LLCCDD mit großen, gut lesbaren Ziffern und AAnnzzeeiiggee
ddeerr  aakkttuueellll  ggeemmeesssseenneenn  FFeellddaarrtt.

Abmessungen 74 x 180 x 32 mm, Gewicht ca. 175 Gramm.

GGeebbrraauucchhssaannlleeiittuunngg und HHiinntteerrggrruunnddiinnffooss zum Thema
"Elektrosmog" sowie praktische Hinweise zur Reduktion der
Belastung im Lieferumfang enthalten.

SSttrroommvveerrssoorrgguunngg
99  VVoolltt  EE--BBlloocckkbatterie. Mittlere Betriebsdauer mit
Alkalimanganbatterie 24 bis 36 Stunden, abhängig vom
Betriebsmodus. 

LLooww  bbaatttt..--AAnnzzeeiiggee und AAuuttoo--PPoowweerr--OOffff Funktion.

Garantierte Qualität
Innovative Elektronik: mehrere PPaatteennttee für Verfahren und
Schaltungen angemeldet.

DDaauueerrhhaaffttee  PPrrääzziissiioonn durch selbstkalibrierende Schaltungs-
elemente.

MMaaddee  iinn  GGeerrmmaannyy, hergestellt in modernster SMD-
Fertigungstechnologie.

Einsatz hhoocchhwweerrttiiggeerr  BBaauutteeiillee, FR4-Basismaterial und repro-
duzierbarer Fertigungsverfahren.

ZZwweeii  JJaahhrree  GGaarraannttiiee auf Verarbeitungsmängel bei sach-
gemäßem Einsatz.

Händlerstempel

Seriöse Meßtechnik - günstiger Preis
Der Digitale Elektrosmog Analyser ME 3030B sseettzztt  nneeuuee
SSttaannddaarrddss bezüglich der technischen Daten in dieser Preis-
klasse: vergleichbare Leistungsmerkmale finden sich weltweit
nur in der professionellen Meßtechnik. 

Der ME 3030B erfüllt die Kernforderungen der Baubiologie
zur aussagefähigen Messung von "Elektrosmog" durch
Wechselfelder.

·· Mißt mmaaggnneettiisscchhee  uunndd  eelleekkttrriisscchhee  WWeecchhsseellffeellddeerr..

·· KKoommppeennssiieerrtteerr  FFrreeqquueennzzggaanngg, einschließlich der Bahn-
stromfrequenz von 16,7 Hertz.

·· HHoohhee  EEmmppffiinnddlliicchhkkeeiitt: Skalenbeginn 1 nT bzw. 1 V/m.

·· HHoohhee  GGeennaauuiiggkkeeiitt: < ± 2 % bei 100 nT bzw. V/m.

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen aufgrund von tech-
nischen Weiterentwicklungen vorbehalten. Es gelten unsere
allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen in
der jeweils aktuellsten Fassung.
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